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DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CARACTERÍSTIQUES 
GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS AL SUBSÒL GIRONÍ 
AFECTATS PER LA TRAÇA 

Terciari (Eocè):  
• Calcàries de Girona (EC): Sèrie calcària molt fosilífera i 

recristal.litzada. RQD 20%-80%; s c 374 Kg/cm2; Tracció 44 Kg/cm2 ; 
Problemática: karstificació amb grans cavernes, de fins varis metres,  i 
presència de falles amb posibles circulacions importants d’aigua, als 
assajos de permeabilitat, l’aigua s’ha perdut. S’han de tenir molt en 
compte per poder triar el mètode constructiu més addient del tunel. Es 
poden utilitzar com a nucli de terraplens i en fase més avançades del 
projecte es determinarà la seva aptitud com a capa de forma i inclús de 
subbalast. 

• Margues de Banyoles (EM): Subhoritzontals amb contingut variable de 
carbonat que  van des d’argiles a margo-calcàries. RQD, variables, de 
mitges a bones; formació poc permeables; s c 374 Kg/cm2 de baixa a 
mitja; sense gran problemàtica geotècnica. Es poden utilitzar com a 
nucli de terraplens i en fase més avançades del projecte es determinarà 
la seva aptitud com a capa de forma i inclús de subbalast. 

• Gresos de Barcons (EA) i conglomerats (EG): Gresos localment 
conglomeràtics, fundamentalment curas feldespàtiques, amb poca 
matriu argilosa, abundant ciment calcari i restes fòssils. RQD 65%-90% 
gresos i 0% conglomerates; gresos bastant impermeables i 
conglomerates força permeables; s c 145 Kg/cm2 a 1155 Kg/cm2 (200-
600) pels gresos; Tracció 48 Kg/cm2 ; els gresos presenten de 6-7 m 
d’alteració i la roca sana es troba 10-12 m que és de resistencia mitja i 
poc fracturada; els conglomerats poden comportar problemàtica a la  
boca d’entrada del tunel 2 de LAV i en els desmunts 14+000-14+400 
de LAV. Es poden utilitzar com a nucli de terraplens i en fase més 
avançades del projecte es determinarà la seva aptitud com a capa de 
forma i inclús de subbalast. 

Terciari (Miocè superior-Pliocè):  
• Formació Empordà (PA): Nomès es troba present al PK 15+500 de la 

Solució Base LAV, sota un recubriment de 10 m de col.luvial. Són 
nivells argilosos amb nòduls calcaris de paleosòls amb episodis de 
sorres arcòsiques i conglomerats. Els materials excavats exclusivament 
s’han d’utilitzar com a nucli de terraplens i convenientment protegits 
per “espaldón”.  

• Formació La Selva (heterogenis) (PS): Constituïts per una alternança de 
sorres argiloses i nivells d’argiles sorrenques amb llenties de graves. 
Presenten variabilitat i milloren en qualitat en fondària. Densitat de 2.10 
t/m3; s c 2.5 Kg/cm2 ( 0.5-5.0 Kg/cm2; c’ 1.3 t/m2 ; f’ 27º; E 200 
Kg/cm2; permeabilitat baixa; apte per a terraplens excepte nivells d’alta 
plasticitat; seguint la plataforma P3 per LAV l’índex CBR per les 
mostres argiloses ha estat inferior a 5 i a les mostres sorrenques han 
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estat superior i en un sol cas a 20 exigit per a la plataforma. no es fa cap 
esment que són materials sobreconsolitats, ni que les argiles tenen un 
compartament expansiu amb l’augment de l’humitat. Els materials 
excavats exclusivament s’han d’utilitzar com a nucli de terraplens i 
convenientment protegits per “espaldón”. 

Quaternari : 
• Col.luvials sobre el Pliocè (Qc1): Es troben recobrint els materials 

pliocènics de composició sorrenca amb un alt percentatge de fins. 
Potències de fins a deu metres i recomana la seva extracció pels 
terraplens ja que presenten baixa compactació i poca consolidació. 
També recomana un estudi més acurat del gran moviment de terres que 
representa. 

• El.luvials-col.luvials (Qc2). Es tracta d’un sòl sorrenc argilòs amb gran 
percentatge de graves i còdols. Recomanen un estudi més acurat, ja que 
són molt variables. 

• Dipòsits de terrasses fluvials (QT). Està constituït per graves, còdols i 
sorres amb una matriu llim-argilosa amb llenties de sorres argiloses. 
Són materials soltos, Nivell freàtic entre 4-6 m, el lloc més fons es 
troba a 8 m. La composició són de SC-SM-SP i GP-GM-GC. Poden ser 
útils per reutilització com a coronació i nucli de terraplens inclús, previ 
análisis, com a capa de forma. 

• Dipòsits de plana d’inundació (QL). Constituida per argiles i/o llims  
poc plàstics i de consistencia toba a mitja, amb nivells de sorres 
argiloses de transició a la terrassa subjacent. Potència d’entre 1-3 m. 
Poden utilitzar-los com a nucli de terraplè sempre que es compactin i 
s’estabilitzin ja que són potencialment col.lapsables. S’han d’extreure si 
al damunt es fa terraplè.  

• Dipòsits de barra fluvial (QB). Dipositats sobre les barres, de cursos 
meandriformes, constituïts per graves i sorres poligènics, així com 
gravetes, sorres i llims. De potència i superficie d’ocupació minsa. 

 
Fins aquí estan descrits els materials segons la “SEPARATA EXTRACTO 
DEL ESTUDIO INFORMATIVO – LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: 
VILOBÍ D’ONYAR – SANT JULIÀ DE RAMIS. PROVINCIA: GERONA. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE GERONA.” Segons la Secretaría de estado de 
infraestructuras de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento realitzat per IBERINSA Ibérica de Estudios e Ingeniería S.A. el Maig 
del 2002 que és un projecte cofinançat per l’Unió Europea. 
 
Respecte a les meves dades, com a geòleg que he treballat a la zona i tinc 
laboratori i assjos in situ dels diferents materials, trobo a faltar:  

• per les roques: característiques geomecàniques encarades als tunels com 
sòn classificacions geomecàniques segons diferents autors amb 
valoracions de les orientacions preferents de les discontinuïtats de les 
litologies, tant per estratigrafia com per diaclasat, respecte a la traça. A 
titol orientatiu de dades d’arxiu: 
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o Calcàries de Girona (EC): Les orientacions preferents de 
l’estratigrafia és de l’ordre de 285/20 i per les juntes de 
discontinuïtats és de 40/76, 205/40, 124/4, no corresponent a la 
traça sino a gran trets. La densitat és de 2.6 t/m3; RMR de 
Beniawski, 1989 es de classe III roca regular, també coincideix 
segons Barton, 1974 i de classe V, molt dolenta, segons 
L.I.Gonzàlez de Vallejo, en el que te en compte factors de 
història geológica, tectònica, sismotectònica, estat tensional i 
condicions constructives. Els mòduls de deformació del massís 
EM de 7 Gpa segonsBeniawski i 30 Gpa segons Barton. (També 
es pot caracteritzar per en Romana en el cas de realitzar els 
talussos, però no l’he valorat, encara) 

o Margues de Banyoles (EM): Les orientacions preferents de 
l’estratigrafia és de l’ordre de 260/20 i per les juntes de 
discontinuïtats és de 80/70, 170/88, no corresponent a la traça 
sino a gran trets. La densitat és de 2.6 t/m3; RMR de Beniawski, 
1989 es de classe III-IV roca de regular dolenta, que segons 
Barton, 1974 seria regular i de classe V, molt dolenta, segons 
L.I.Gonzàlez de Vallejo, en el que te en compte factors de 
història geològica, tectònica, sismotectònica, estat tensional i 
condicions constructives. Els mòduls de deformació del massís 
EM de 6 Gpa segonsBeniawski i 4.8 Gpa segons Barton. 

o Gresos de Barcons (EA) i conglomerats (EG): De mateixes 
característiques que les calcàries de Girona.  

• pels sòls o roques tobes: no es fa cap esment que són materials 
sobreconsolitats, ni que les argiles tenen un comportament expansiu 
amb l’augment de l’humitat. La qualcosa fa que s’hagi de treballar amb 
l’angle de fregament intern residual i és molt més baix que l’exposat, 
essent, segons les meves dades d’arxiu d’11º, bastant inferior als 27º. 
Els valors per a les argiles plàsiques són de límits líquids de l’ordre 
d’entre 53 a 65 i índexs de plasticitat de 34 a 41. Per que tinguis 
referencia t’ajunto article que va sortir a El Punt diari el dia 10 de febrer 
del 2001 a les obres de desdoblament de l’accés a Girona pel sud. 
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HIDROGEOLOGIA 

Als aqüífers terciaris degut al diaclasat i karstificació, els únics materials que 
s’exploten com aq¨´ifer són les calcàries de Girona, que interfereixen amb la 
línia d’ample ibèric. Degut a la seva heterogeneïtat, al Pliocè poden transmetre 
aports significatius d’aigua a les terrasses quaternaries tant des de la superficie 
com en fondària. 
Els  aqüífers en terrasses són de gran extensió superficial i es troben en 
contacte hidraúlic amb els rius Ter, Onyar, Güell,..., per tant els recursos 
subterranis són molt importants. La seva interferència, tant a les pantalles com 
a les fonamentacions dels terraplens i estructures, hauran de tenir en compte la 
presència d’aigua en aquests materials. Al mateix temps a l’empotrament de les 
pantalles al Pliocè atravessant les terrasses farà que s’interfereixi an la 
dinàmica de l’aqüífer, actuant com a barrera que modificarà i alterarà la 
dinámica general del fluxe, essent els canvis en que l’intercanvi riu-aqüífer 
poden passar d’aportar a rebre i al reves o existir una disminució en les 
quantitats d’aigua que es rebi o s’aporti. Per tant implicarà una interferencia en 
la disponibilitat de recursos dels pous, tant en qualitat com en quantitat i tant 
durant l’obra com en posterioritat. 
Les afeccions s’han determinat en: 

• Disminució dels recursos disponibles aigües per sota d’on l’aqüífer 
s’interrompi. 

• Alteració del fluxe que pot produir contaminació del riu o de l’aqüífer 
per productes que actualment no els invaeixin degut a tenir un fluxe 
diferent. 

• A part del gran aport d’aigua que es tindrà a les pantalles i a l’estació, 
també es pot veure incrementada la pressió al seu darrera al tallar-se el 
fluxe de l’aigua en l’aqüífer. 

L‘estudi informatiu conclou, que cal posar molt d’èmfasi en un bon estudi 
hidrogelògic complert on s’estableixin àrees de recàrrega, descàrrega, 
volums, direccions de fluxe, transmissivitat amb assajos de bombament i 
una bona xarxa de piezòmetres per definir les equipotencials, a més que 
serviran en posterioritat a l’obra per veure la seva variació i com pot afectar 
a les obres realitzades i les que es realitzaran. 
Si es confirmen variacions de fluxe caldrà projectar sistemes que facin 
continuar els fluxes existents. També cal extender aquest estudi als 
materials del Pliocè i a la falla entre les margues i calcàries de l’Eocè. 

Comentari: És prou interessant que ja si es preveuen problemàtiques en quan a 
canvis de fluxe hidrogelògics que les administracions implicades no comencin, 
ja en el dia d’avui, a desenvolupar monitoratges dels aqüífers, que encara hi ha 
temps fins que no es realitzi l’obra i així tenir dades abans per poder comparar 
amb les que s’obtindran durant i desprès de les obres per poder afinar els 
models de fluxe i corregir les potencials problemàtiques. Com sempre és millor 
prevenir que no haver de curar. 
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DESCRIPCIÓ GEOLÒGICO-GEOTÈCNICA DE LA TRAÇA 

Traçat LAV. Solució Base 

• PK 0.000 a 6+800. Pliocè de la Selva sobre relleu suau amb pendents 
que no superen el 5% i desnivells màxims de 30 m. Materials 
col.luvials que reomplen petits guals que es formen de gruixos fins a 5 
m. Tots els terraplens es faran sobre el Pliocè havent d’extreure els 
col.luvials. No es preveuen quantitats significatives d’aigua subterrània, 
els nivells freàtics es troben a 4 m. Talussos lleugerament humits. 

• PK 6.800 a 12+500. Sobre la plana d’inundació del riu Ter, gruixos 
d’entre 1 a 3 m. fins a 6 m.  

o PK 8+200 la traça és subterrània entre pantalles. Materials 
detrítics grollers, poc cimentats i gran quantitat d’aigua.  

o PK 9+600 a 10+000. Quaternari del Ter de fondàries d’entre 10-
15 m. Substracte el Pliocè. Problemàtica per interferència de les 
pantalles amb el fluxe d’aigua subterrània.  

o PK 10+695, (estació de Girona) passa d’estar entre pantalles a 
tunel en mina en els materials Pliocens.  

o PK 11+800 (riu Ter) barres fluvials de graves soltes. A partir de 
la llera el pendent natural canvia. 

• PK 12.500 a final. Margues de Banyoles i gresos de Barcons i 
conglomerats. El tunel majoritàriament es troba a les margues. Tram 
final del tunel 1 i començament del tunel 2 s’excaven en gresos amb 
recobriment eluvials-col.luvials de 5 m de gruix. Un cop superat el pas 
sota l’A-7 es farà un gran desmunt entre pantalles.  

o PK 15+300 en superficie per terraplé sobre quaternari col.luvial. 
Rocomanen millora de terreny encara que seria millor la seva 
retirada. S’acaba en desmunt en margues. 

Traçat LAV. Variant estació mercaderies 

Modificació del traçat Solució Base entre els PK 5+630 i PK 8+168. Atravessa 
les mateixes formacions geològiques (Pliocè, plana d’inundació i terrasses) que 
la solució base en aquest tram, except una petita zona de barres al.luvials (QB). 

Traçat Línia d’Ample Ibèric (RENFE) 

• PK 0+000 a 3+500. 
o  PK 0.000 a 0+750. Pantalles. Plana al.luvial d’inundació del riu 

Ter de 3 a 8 m de potència amb una mitjana de 5 m. (QL). 
Materials detrítics grollers poc cimentats amb molta aigua (Q t). 
Substrat Pliocè. 

o PK 1.600 a 3+500. A partir del PK 2+540 passa de pantalles a 
tunel en mina. Quaternari del Ter 10-15 m. Sorres-argiles del 
Pliocè de la Selva (Ps) Margues de Banyoles de l’Eocè (EM), el 
contacte d’aquests dos darrers materials es troba al PK 3+300. 
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Compte que hi ha moltes zones de materials abocats de 
rebliments i escombreres, de superficie significativa. 

o PK 3+500. Riu –onyar. Barres fluvials de graves soltes (QB). 
• PK 3+500 a 6+000. Contacte Margues de Banyoles amb les Calcàries 

de Girona (EC) mitjançant a l’Onyar. Aquesta falla té 10 m de bretxes 
que potser una via d’aigua des de l’Onyar. Les calcàries es presenten 
diaclasades, molt karstificades, reblertes d’argiles o buides. Molta 
aigua. Característiques geotècniques complicades. 

• PK 6+00 a 6+600.  Traçat en superficie que segueix el QL del riu Ter. 

TERRAPLENS 

Nº de 
terraplè 

Alternativa Traçat PK 
inici 

PK 
final 

Long. 
m 

Alç. 
m 

Lit.Substracte Geometria 
Recomanada 

1 0+075 1+500 1425 15.17 PS-QC1 
2 1+630 2+200 570 9.69 PS-QC1 
3 2+490 2+940 450 11.08 PS-QC1 
4 3+050 3+370 320 5.89 PS-QC1 
5 4+270 4+400 130 2.36 PS-QC1 
6 4+500 6+400 1900 6.86 PS-QC1 
7 6+800 8+200 1400 2.63 QL 
8 13+840 13+990 150 10.0 EA 
9 14+460 14+530 70 4.22 EA 
10 15+370 15+920 550 16.26 EM-QC1 
11 16+630 17+040 410 8.0 QC2 
12 

L.A.V. 

17+230 17+310 80 1.27 EM 
13 

Solució 
Base 

RENFE 6+080 6+380 300 5.43 EC-QL 

2H:1V 

0+000 0+560 560 4.70 PS 
14 

Variant 
Estació 

Mercaderies 
L.A.V. 

0+650 2+480 1830 6.80 PS-QL-QB 
2H:1V 

DESMUNTS 

Pels materials quaternaris i pliocens es proposen talusos de 3H:2V, recomanant 
un sembrat per evitar degradacions. No estimen necessàries les bermes. 

Per la resta de materials, roca els talussos proposats són d’1H:1V, sense 
bermes. 

Els tractaments els preveuen al per sota l’autopista A-7 al PK 14+300 
mitjançant pantalles amb un desmunt de 32 m de gresos, conglomerats i 
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col.luvials. Es creu necessari un tractament del talús de l’autopista previament 
a l’excavació entre pantalles a tota l’alçada del talús per tal d’evitar risc de 
desprendiments a l’autopista. També es preveuen tractaments als talussos 
frontals de les boques dels tunels. 

Nº de 
terraplè 

Alternativa Traçat PK 
inici 

PK 
final 

Long. 
m 

Alç. 
m 

Lit.Substracte Geometria 
Recomanada 

1 0+000 0+075 75 2.65 PS 3H:2V 
2 1+500 2+630 130 2.32 PS 3H:2V 
3 2+200 2+490 290 9.50 PS 3H:2V 
4 3+940 3+050 110 1.89 PS 3H:2V 
5 3+370 4+270 900 9.70 PS-QC1 3H:2V 
6 4+400 6+500 100 2.5 PS 3H:2V 
7 6+400 6+800 400 5.84 PS-QC1 3H:2V 
8 13+740 13+840 100 14.5 EM-QC2 T.L.: 3H:2V 

T.F.: 3H:2V (QC2) i  
1H:1V (EA) 

9 14+530 14+560 30 9.00 EA 1H:1V 
10 15+330 15+370 40 10.00 EM 1H:1V 
11 15+920 16+630 710 18.67 EM 1H:1V 
12 

L.A.V. 

17+040 17+230 190 2.5 EM 1H:1V 
13 

Solució 
Base 

RENFE 5+980 6+080 100 15.00 EC 1H:1V 

14 
Variant 
Estació 

Mercaderies 
L.A.V. 0+560 0+650 90 3.0 PS 3H:2V 

Nota: T.L.: Talús lateral; T.F.: Talús frontal 
 
Comentari: És ben curiòs que plantegin solucions sense abans haver evaluat 
mitjançant projecció estereogràfica on es produeixen les inestabilitats i de quin 
tipus. Suposo que han extrapolat dels talussos que ja estan fets a l’autopista. 

Caracterització de la plataforma i excavabilitat: 

• Col.luvials (QC1-QC2): QS0 /QS1. Excavable sense explosius. Tipus 
sòls. 

• Terrasses (QT): QS1 /QS2. Excavable sense explosius. Tipus sòls. 

• Plana d’inundació (QL): QS0 /QS1. Excavable sense explosius. Tipus 
sòls. 

• Pliocè (PS): QS1 (QS0 en casos aïllats molt plàstics). Excavable sense 
explosius. Tipus sòls. 

• Materials rocosos: QS2. Excavable amb explosius i en superficie es 
troben a límit de ripabilitat. 
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FONAMENTACIÓ ESTRUCTURES 

En base als sondejos, penetracions dinàmiques i el laboratori s’orienta amb la 
tipologia de les fonamentacions, tenint en compte que en els viaductes, per ser 
càrregues elevades, es recomana per sistema, en terrenys quaternaris la 
fonamentació profonda mitjançant pilotatge. S’ha de particularitzar per a cada 
estructura en el Projecte de Construcció. 

Nº de 
terraplè 

Alternativa Traçat Tipologia PK Long. 
m 

Lit.Substracte Geometria 
Recomanada 

1 Marc 0+170  PS Directa 
2 Marc 0+580  QC1 (*) 
3 Viaducte 0+868 144 PS Directa 
4 Marc 1+210  QC1 (*) 

5 Pas 
superior 1+580  PS Directa 

6 Marc 2+050  QC1 (*) 
7 Marc 2+650  QC1 (*) 

8 Pas 
inferior 2+930  PS Directa 

9 Pas 
superior 4+505  PS Directa 

10 Pas 
superior 

4+780  PS Directa 

11 Marc 5+000  QC1 (*) 

12 Pas 
superior 5+630  PS Directa 

13 Pas 
superior 

6+360  PS Directa 

14 Pas 
inferior 6+820  QT  Directa 

15 Marc 13+880  EA Directa 

16 Pas 
superior 

13+960  EA Directa 

17 Pas sota 
A-7 14+000 440 EA i EG Directa 

18 Pas 
superior 

14+440  EG Directa 

19 Marc 14+510  EA i EG Directa 

20 Pas 
superior 15+370  EM Directa 

21 

L.A.V. 

Pas 
inferior 

16+850  QC2 Directa 

22 

Solució 
Base 

 Marc 16+980  QC2 Directa 
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23 
Variant 
Estació 

Mercaderies 
L.A.V. 

Pas 
superior 0+035 90 PS Directa 

(*): El gruix de col.luvial es substituirà o bé rebrà un tractament de millora dins 
de l’actuació del terraplè corresponent on es trobi el marc, pel que es 
fonamentaràdirectament sobre el terreny de substitució. 

ESTUDI DE MATERIALS 

S’ha analitzat el posible aprofitament dels materials de la traça, així com la 
localització de potencials prestams i abocadors. 

• Terrasses (QT): Es poden reaprofitar per a rebliment de terraplè, i 
probablement per a ciment i coronació, així com a capa de forma. 

• Plana d’inundació (QL): Els llims no són útils pel risc de col.lapse i 
aniran a abocador. 

• Pliocè (PS): En general útils per a rebliment de terraplè encara que s’ha 
d’estudiar correctament degut a la seva heterogeneïtat. Es posarà 
especial atenció als nivells d’alta plasticitat, que possiblement hauran 
d’anar a abocador. 

• Materials rocosos: Les margues per rebliment de terraplè. Les calcàries 
i gresos per rebliment de terraplè, com a capa de forma i inclús de 
subbalast. Els materials de l’entorn, en pedreres properes, poden 
suministrar prèstams que calguin. 

A l’entorn proper es poden utlitzar materials basàltics explotats a la zona 
propera com a subbalast i balast per a la plataforma del ferrocarril. 

Com abocadors els terraplens són insuficients pels materials extrets als 
tunels. Cal trobar indrets per la seva ubicació d’aquests excedents així com 
dels fins de les planes d’inundació, del Pliocè argilòs i sorrenc-argilòs, i de 
l’Eocè margòs i sorrenc. 

Fa propostes als fronts abandonats d’explotacions actives de les calcàries 
de Girona i altres explotacions actives amb necessitats. És una 
problemàtica de tipus medio-ambiental i administrativa. 

MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS 

Ho han mesurat mitjançant programa informatic anomenat ISTRAM que 
calcula el diagrama de mases i la capacitat necesaria d’abocadors pels 
traçats considerats utilitzant un quoficient d’esponjament d’1.4, un 
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quoficient de compactació de 0.8 pels terraplens i un quoficient de 
compactació a l’aboacador de 0.95. 

RESUM DE MOVIMENTS DE TERRES (m3) 

EIX 
T.VEGETAL 

1 

EXCAVACIÓ 
EN 

DESMUNT 
2 

EXCAVACIÓ 
APTE PER A 

REOMPLIMENTS 
3 

REOMPLIMENTS 
EN TERRAPLÈ 

4 

DIFERÈNCIA 
5 

5=3-4 

SOLUCIÓ BASE L.A.V. 141.651 2.275.326 1.549.061 981.502 567.559 
VARIANT ESTACIÓ DE 
MERCADERIES L.A.V. 

20.939 12.930 6.465 129.747 -123.282 

AMPLE IBÈRIC 4.543 944.449 706.399 83.135 623.264 
DESVIAMENT 
PROVISIONAL 

4.478 4.081 4.081 5.828 -1.747 

 
CAPACITAT NECESARIA D’ABOCADOR (m3) 

EIX 

EXCAVACIÓ 
EN 

DESMUNT 
C.E.=1.4 
6=2*1.4 

REOMPLIMENTS 
EN TERRAPLÈ 

C.C.=0.8 
7=4/0.8 

CAPACITAT DE 
L’ABOCADOR 

C.C.=0.954 

SOLUCIÓ BASE L.A.V. 3.185.456 1.226.878 1.987.147 
VARIANT ESTACIÓ DE MERCADERIES 

L.A.V. 
18.103 162.184 0 

AMPLE IBÈRIC 1.322.229 103.919 1.157.394 
DESVIAMENT PROVISIONAL 5.713 7.284 0 

 

TÚNELS 

Les alternatives que inclouen túnels són la Solució Base, que està 
constituïda per dues línies de ferrocarril: la Línia d’Alta Velocitat (L.A.V.) 
i la línia de RENFE d’ample ibèric. A l’estudi informatiu s’ha estudiat 
també la Variant Estació de Mercaderies que no implica l’execució de cap 
tunel. 
Les característiques dels túnels són: 

SOLUCIÓ BASE. L.A.V. TÚNEL AMB TUNELADORA 

SITUACIÓ PK 10+680 a PK 13+740 
LONGITUT TOTAL 3060 metres 
LONGITUT EN TUNEL 3060 metres 
LONGITUT EN FALS TUNEL 0 metres 
COBERTORES MÍNIMES I 
MÀXIMES (*) 

19 i 80 metres 

TERRENY Argiles, arcoses, margues i gresos 
SECCIÓ LLIURE 75 m2 
MÈTODE D’EXCAVACIÓ Tuneladora (12.6 m) 
*Mesurat des de la rasant 
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SOLUCIÓ BASE. L.A.V. TÚNEL 

SITUACIÓ PK 14+640 a PK 15+240 
LONGITUT TOTAL 770 metres 
LONGITUT EN TUNEL 600 metres 
LONGITUT EN FALS TUNEL 80+90 metres 
COBERTORES MÍNIMES I 
MÀXIMES (*) 

Boques i 58 metres 

TERRENY Gresos i margues 
SECCIÓ LLIURE 100 m2 
MÈTODE D’EXCAVACIÓ Convencional 
*Mesurat des de la rasant 

 
SOLUCIÓ BASE I VARIANT. RENFE. TÚNEL AMB 

TUNELADORA 

SITUACIÓ PK 2+500 a PK 5+980 
LONGITUT TOTAL 3.480 metres 
LONGITUT EN TUNEL 3.480 metres 
LONGITUT EN FALS TUNEL 0 metres 
COBERTORES MÍNIMES I 
MÀXIMES (*) 

23 i 94 metres 

TERRENY Argiles, arcoses, margues i gresos 
SECCIÓ LLIURE 100 m2 
MÈTODE D’EXCAVACIÓ Tuneladora(12.6 m) 
*Mesurat des de la rasant 

 
Els mètodes convencionals : 

 Argiles 
margoses 

Margues 
sanes 

Gresos molt 
fracturats i 
sorrencs 

Gresos 
compactes 

Perforació i 
voladura 

No aplicable Adequat Inadequat Molt adequat 

Martell 
trencador 

Adequat Adequat Molt adequat Inadequat 

I.T.C. Molt 
adequat 

No 
aplicable 

Inadequat No aplicable 

Rozadora Inadequat  Inadequat No aplicable 
Les longituts de pas recomanades són: 

• Margues i gresos sans poc fracturats: 3-4 m 
• Margues i gresos fracturats: 2 m 
• Argiles margoses: 1 m 
• Gresos molt fracturats amb sorra solta: 0.5-1 m 

Tuneladora: 
Es recomana escut mixte, per poder treballar en modus tancat amb pressió 
de terra pel Pliocè, i en modus obert amb accés directe en el capçal per a les 
zones amb terreny rocòs. Amb doble sistema de suport radial i longitudinal. 
Amb dispositius de reconeixement i tractament del terreny durant l’avanç. 
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Cal destacar que el tram de calcàries del tunel de RENFE pot no ser viable 
la seva excavació usant la tuneladora per la karstificació si són mètriques i 
reblertes d’argiles. Cal un estudi més acurat.  
Comentari: Segons l’estudi informatiu no s’ha realitzat cap tuneladora amb 
un diàmetre tant gran de diàmetre, encara que una de les empreses fabricant 
si que n’ha ofertat una de més gran. 
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